
Нижнее подключение

старая коммунистка

боится ЖЭК

только классические стандарные схемы

как у всех

включаем стадный инстинкт

забываем про :

святую индивидуальность каждой 
блондинки

в сексе есть не только 1 поза

технические 
особенности

перекрещивание труб возле стояка

больший радиус на нижней трубе

грешница симптомы :

не смогли раскрутить радиатор

первый раз за 6 лет

установка без учета циркуляции

отпечаток краски с инструкции

в 1 раз

отсутствие прокладки в 
упаковке торцевых заглушек

вероятность : 3 раза за 6 лет

замятый радиатор  
в заводской пленке.

помладше : первое впечатление

все красивые зак  грешницы

а очень красивые  в тройне

фото на вацапе полностью соответствовало 
возрасту и действительности

а ведь предупреждали :

освящать квартиру перед монтажем  
опрыскать святой водой все углы

в церковь сходить  свечку поставить

само долго работа идет в супружеской 
спальне

как с этими грешницами бороться ?

применять нестандартные извращенческие 
схемы подключения

истинная мотивация : верхняя труба из 
стены расположена ниже верха радиатора  
некрасиво на обычной схеме подключения

предлагали

в узкий проем

вертикалку

обошлись мелкой кровьюнижнее подключение на схему НИЗНИЗ

возможен непрогрев зимой

подопытные мышки для 
экспериментов  тоже нужны

но голодным кроликам доп.зарплата 
зимой за переделку нужна.


